保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程建设重大行政决策
（草案）解读

为方便社会公众全面了解有关内容，现对《保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程建设重大行政决策（草案）》作如下解读。
一、项目建设背景
[bookmark: OLE_LINK11]徐水区隶属于保定市管辖，常住人口604275人。新的发展时期，徐水区应把握发展大势，以坚持人民至上为统领，
以融入京津冀、联动雄安新区和推进城市转型、品质提升为
抓手，加快建设品质为先、宜居宜业的品质生活片区。 
徐水区妇幼保健院位于盛源南大街南端尽头以东，为道路最低点，雨季存在不同程度的积水现象，最大积水范围长约 200 米。每逢雨季降水，瀑河水位上涨形成顶托，导致该处路面产生不同程度的积水，影响周边居民出行。 为贯彻落实省、市、区关于灾后恢复重建部署，加快推进灾后重建恢复等建设工程，根据区委、区政府领导要求，全力做好我区灾后恢复重建排水防涝工作，解决妇幼保健院门口雨季积水问题，缓解瀑河排水压力，创建徐水区良好生活环境。
本工程的建设将保障妇幼保健院及周围居民出行，能够进一步改善和提升徐水区排水应急保障能力，满足徐水区城市建设发展，改善和提升周围出行环境。满足妇幼及周边区域的汛期排水需求，解决低洼地区积水严重的问题，保障医院等重点民生的交通要道及救援通道，加快城市建设人性化、舒适化的步伐。
二、项目建设内容
    项目名称：保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程。
工程范围：本次排水防涝补短板工程主要涉及徐水区妇幼保健院及周边区域尚品、禧悦城等小区住户和青庙营村民。
项目建设规模和建设内容：
以妇幼保健院门口最低处为起点，沿规划盛源南大街、规划纬二十一路，最终排放至黑水沟。新建雨水管道长1970 米，管径d1400- d2200，管材为Ⅱ级钢筋混凝土管，新建一座一体化泵站，流量为4.8m3/s。
三、项目具体实施
总投资为2550.36万元。资金筹措参照徐水区市政项目建设为采用政府财政拨款项目。
1.按照我区关于进一步落实《保定市重大行政决策程序暂行规定》的通知要求，该项目属于本行政区域实施的重大公共建设项目，决定启动保定市徐水区永兴路提升改造工程项目决策程序，由保定市徐水区城市管理综合行政执法局作为承办单位。
2.依据由北京市市政专业设计院股份公司出具的保定市徐水区妇幼保健院排水防涝补短板工程设计方案。
3.目前项目建设的现状。
妇幼门口地势位于周边区域最低点；市政雨水管道规格 d800，规格较小，排水能力不足；且下游排出口处瀑河洪水位比妇幼门口地面高程高 1.225 米，现状雨水排放方案为：雨水沿盛源大街现状雨水管道向北至刘伶路现状雨水管道，后沿刘伶路雨水管道向东最终排入瀑河。盛源大街沿线道路两侧有现状雨水口。竖向：妇幼门口路面最低高程 14.13，瀑河河底 11.00，常水位 12.15，二十年一遇洪水位 15.355，相差 1.225 米。因此每逢雨季降水，瀑河水位上涨形成顶托，导致该处路面产生不同程度的积水，影响周边居民出行。 
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