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河北徐水经济开发区行政审批局

关于河北调蓄库绿色建材有限公司南水北调中线雄安调蓄库弃渣综合利用项目环境影响评价报告表的批复

河北调蓄库绿色建材有限公司：

你公司所报“南水北调中线雄安调蓄库弃渣综合利用项目”环境影响评价报告已收悉，依据环境影响评价结论，经研究批复如下：

  一、本项目位于河北省保定市徐水区经义联庄乡、大王店镇，用地性质属于国有建设用地，权利人为“南水北调中线调蓄开发（河北）有限公司”，本项目涉及的占地范围均在范围内。
河北徐水经济开发区行政审批局已于2025年8月12日为本项目出具了企业投资项目备案信息，编号：徐经开备字[2025]021号。
二、本项目总投资106103.49万元，其中环保投资3560万元，环保投资占总投资比例为3.36%。项目主要建设内容及规模为：建设年生产能力2500万吨骨料加工系统生产线8条及厂房；长距离胶带机输送系统、中转料仓、交通道路施工、配套供水供电设施及公共辅助设施等。项目建成后主要利用调蓄库下库开挖弃料加工建筑骨料并输送至雄安新区支撑新区建设。

三、在落实报告表提出的各项污染防治和环境风险防范措施的前提下，项目建设从环境保护角度可行。同意本报告表作为项目建设和运营中环境管理的依据。

四、你单位在建设和日常管理过程中，要严格落实该报告表中的建设内容、各项污染防治、环境风险防范措施及要求，并重点做好以下工作：

1、废气。
颗粒物：

卸料车间、粗碎车间：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气+布袋除尘器（1-6#）+6根19m高排气筒。

中细碎车间：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘+设备进出口集气+布袋除尘器（7-14#）+8根23m高排气筒。

第一筛分车间：（1）1#筛分机：设备密闭+进出口集气+15#除尘器+21m高排气筒；（2）2#筛分机：设备密闭+进出口集气+16#除尘器+21m高排气筒；（3）3#筛分机：设备密闭+进出口集气+17#除尘器+21m高排气筒；（4）4#筛分机和1#张驰筛：设备密闭+进出口集气+18#除尘器+21m高排气筒；（5）2#弛张筛和5#筛分机：设备密闭+进出口集气+19#除尘器+21m高排气筒；（6）#筛分机：设备密闭+进出口集气+20#除尘器+21m高排气筒；（7）7#筛分机：设备密闭+进出口集气+21#除尘器+21m高排气筒；（8）8#筛分机：设备密闭+进出口集气+22#除尘器+21m高排气筒；（9）皮带J25-J38、J27-J49、J29-J49、J31-J49、J29-J45、J35-J45、J27-J46、J36-J46、J27-J50、J29-J50落料点：皮带密闭+落料点集气+23#除尘器+21m高排气筒；（10）皮带J31-J50、J34-J44、J31-J44落料点：皮带密闭+落料点集气+24#除尘器+21m高排气筒；（11）皮带J22-J38、J26-J36、J28-J35、J30-J34、J23-J43落料点：皮带密闭+落料点集气+25#除尘器+21m高排气筒；（12）无组织粉尘：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘。

弃料仓：密闭+雾炮除尘。

冲洗车间：（1）1#冲洗车间落料点和2#冲洗车间落料点：设备密闭+落料点集气+26#除尘器+20m高排气筒；（2）3#冲洗车间落料点：设备密闭+落料点集气+27#除尘器+20m高排气筒；（3）无组织粉尘：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘。

成品仓：喷淋抑尘。

制砂车间：（1）制砂废气：设备密闭+进出口集气+28~35#布袋除尘器+15m高排气筒；（2）制砂车间皮带落料点粉尘：设备密闭+落料点集气+36#布袋除尘器+19m高排气筒；（3）缓冲料仓：37~38#布袋除尘器+19m高排气筒；（4）无组织：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘。

第二筛分车间：（1）二次筛分废气：设备密闭+进出口集气+39~46#除尘器+8根21m高排气筒；（2）无组织：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘。

棒磨机车间：无组织：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘。

风选拌湿车间：（1）风选机废气：设备密闭+进出口集气+47~54#布袋除尘器+8根18m高排气筒；（2）无组织：车间密闭+设备密闭+喷淋降尘；（3）物料输送废气：皮带密闭+落料点集气+55#布袋除尘器+18m高排气筒。
系统内装车平台废气：（1）有组织：系统密闭+落料点集气+56~60#布袋除尘器+5根15m高排气筒；（2）无组织：雾炮抑尘。

皮带转运站：系统密闭+落料点集气+61~67#布袋除尘器+喷淋降尘+7根15m高排气筒。
储灰罐：配套布袋除尘器+6根15m高排气筒。

风选车间粉料罐废气：74~77#布袋除尘器+25m高排气筒排放。
长胶输送系统：（1）Y2-Y3皮带转运点：皮带密闭+落料点集气+78#布袋除尘器+喷淋降尘+15m高排气筒；（2）Y3驱动室：集气管道+布袋除尘器（79#）+喷淋降尘+15m高排气筒；（3）Y3-Y4、Y5皮带转运点：皮带密闭+落料点集气+80#布袋除尘器+15m高排气筒。
中转料仓：（1）Y4、Y5-Y6、Y7皮带转运点：皮带密闭+落料点集气，7#、8#中转料仓罐顶卸料点：仓顶集气，共用81#布袋除尘器+25m高排气筒；（2）1#-6#中转料仓罐顶卸料点：仓顶集气+布袋除尘器（82-84#）+25m高排气筒；（3）9#-14#中转料仓罐顶卸料点：集气罩+布袋除尘器（85-87#）+25m高排气筒；（4）装车废气：集气罩+布袋除尘器（88-101#）+雾炮降尘+25m高排气筒；（5）储灰罐：仓顶集气+布袋除尘器（102#）+25m高排气筒。
运输废气：道路硬化，配备移动洒水车，定期清扫路面，定期对厂区及厂区道路洒水抑尘，运输汽车要苫盖苫布，车辆进出口设洗车装置。

项目行业类别为C3039其他建筑材料项目及C3099其他非金属制品制造。考虑从严执行排放标准，颗粒物排放参照执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）及河北省地方标准《石灰行业大气污染物排放标准》（DB13/1641—2012）。
项目运营期有组织排放废气中的颗粒物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表 1 石灰制品生产标准，厂界内厂房外执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表A.1 标准；厂界无组织排放的颗粒物执行《石灰、电石工业大气污染物排放标准》（GB41618-2022）表3中颗粒物无组织排放限值。

骨料加工系统及中转料仓生活污水处理站产生NH3、H2S、臭气浓度，将污水处理站设置于地下，定期喷洒除臭剂，厂界无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1恶臭污染物厂界标准值中的二级-新扩改建标准。
食堂油烟采取高效油烟净化装置+屋顶排放措施，排放参照执行河北省地方标准《餐饮行业大气污染物排放标准》（DB13/5808-2023）“大型规模”。
2、废水。

食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水一起进入生活污水处理站“化粪池→调节池→缺氧池→MBR池→消毒池→中水调节池”回用于冲厕及道路泼洒抑尘，不外排。
中转料仓区域生活污水排入化粪池后经一体化处理设施处理后用于道路喷洒抑尘，不外排。

生产废水进入生产污水处理站“一级竖流沉淀池-二级辅流沉淀池-三级平流沉淀”回用生产，不外排。
3、噪声。

本项目噪声主要为筛分机、破碎机等生产设备产生的噪声，采取基础减振、厂房隔声措施，各类风机产生的噪声采取基础减震、密闭隔声、风机进出口软连接措施，长胶输送系统采取基础减振、密闭隔声、敏感工程段增加吸声、消音棉岩板措施，连接道路通过绿化带隔离带隔声。

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

4、固废。

本项目一般固体废物污泥经压滤机脱水后外运，综合利用；除尘灰、弃料及石粉均外售综合利用，废布袋有设备厂家定期维修更换，不在场内贮存。

危险废物设置1座暂存间，废润滑油、废液压油暂存于危废间，定期委托有资质单位处理。

生活垃圾经收集后交环卫部门处置。

五、项目建成后，配套建设的环保设施必须与主体工程同时投入运营。项目在运营前必须经过验收合格后方可正式运营。

六、本项目建成后污染物总量控制指标为SO2：0t/a、NOX：0t/a、颗粒物：52.382t/a、VOCs：0t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、总磷：0t/a。
七、你单位应在收到本批复起10个工作日内，将环境影响报告表及批复送保定市生态环境局徐水区分局备案，并由保定市生态环境局徐水区分局负责项目的日常监督管理，同时按规定接受各级生态环境部门的监督检查。

河北徐水经济开发区行政审批局

2025年11月26日

河北徐水经济开发区行政审批局
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